
Перевозка ртутьсодержащих ламп,  ртутьсодержащих приборов, 

ртутьсодержащих отходов и ртути 

 
«П О Л О Ж Е Н И Е о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности», 

утвержденное  Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 3 октября 2015 г. № 

1062, требует: 

в) для работ по транспортированию отходов I - IV классов опасности - копии 

документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на 

праве собственности или на ином законном основании специально оборудованных и 

снабженных специальными знаками транспортных средств, необходимых для выполнения 

заявленных работ и соответствующих установленным требованиям; 

 

«Правила перевозок  грузов автомобильным транспортом» (Список изменяющих 

документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2011 N 1208, от 09.01.2014 N 12 

(ред. 18.05.2015), от 03.12.2015 N 1311) предусматривают:  

«п.3. Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном и 

междугородном сообщении осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

приложениями A и B Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных 

грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) и настоящими Правилами». 

 

Не отменены и действуют «Правила перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом» (в ред. Приказов Минтранса РФ от 11.06.1999 N 37, от 14.10.1999 N 77) (Далее -  

Правила перевозки опасных грузов). 

 

Согласно Порядку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, утвержденному 

приказом Минтранса России от 4 июля 2011 г. N 179, указанные разрешения требуются для 

перевозки грузов повышенной опасности, определение которых содержится в главе 1.10 ДОПОГ. 

 

Ртуть в главе 1.10 ДОПОГ отсутствует. 

 

Ртуть отсутствует  и в Приложении 7.3 «Перечень опасных грузов, допущенных к 

перевозкам автомобильным транспортом»; и Приложении 7.16 «Перечень опасных грузов, 

перевозка которых в международном автомобильном сообщении по территории Российской 

Федерации осуществляется по специальным разрешениям Минтранса России» Правил перевозки 

опасных грузов. 

 

 

1. Перевозка ламп 

 

ДОПОГ, «Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов», 

действует с 1 января 2015 года, имеет отдельный пункт, касающийся перевозки ламп.  

Положения ДОПОГ не распространяются на следующие лампы, если они не 

содержат радиоактивного материала и не содержат ртути в количествах, превышающих 

значения, указанные в специальном положении 366 главы 3.3 (более 1 кг): (1.1.3.10 

ДОПОГ) 

 

a) лампы, собираемые непосредственно у отдельных лиц или домашних хозяйств, когда они 

перевозятся к пункту сбора или переработки; 

ПРИМЕЧАНИЕ: К ним также относятся лампы, доставляемые частными лицами в 

первый пункт сбора и перевозимые затем в другой пункт сбора, промежуточной переработки 

или утилизации. 

b) лампы, содержащие не более 1 г опасных грузов каждая и упакованные таким образом, 

чтобы в упаковке содержалось не более 30 г опасных грузов, при условии, что: 



 i) лампы изготовлены в соответствии с сертифицированной программой 

обеспечения качества; 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Для этой цели приемлемым может считаться применение 

стандарта ISO 9001:2008. и 

 ii) каждая лампа либо по отдельности упакована во внутреннюю тару, отделенную 

друг от друга перегородками, либо обложена прокладочным материалом, защищающим лампу, и 

помещена в прочную наружную тару, отвечающую общим положениями пункта 4.1.1.1 и 

способную выдержать испытание на падение с высоты 1,2 м; 

c) использованные, поврежденные или имеющие дефекты лампы, содержащие не более 1 г 

опасных грузов каждая, при содержании не более 30 г опасных грузов на одну упаковку, 

когда они перевозятся из пункта сбора или переработки.  

Лампы должны быть упакованы в наружную тару, достаточно прочную для 

предотвращения высвобождения содержимого в нормальных условиях перевозки, отвечающую 

общим положениям пункта 4.1.1.1 и способную выдержать испытание на падение с высоты не 

менее 1,2 м; 

d) лампы, содержащие только газы групп А и О (согласно подразделу 2.2.2.1) при условии, 

что они упакованы таким образом, что метательный эффект от разрыва лампы будет 

удерживаться внутри упаковки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Лампы, содержащие радиоактивный материал, рассматриваются в 

пункте 2.2.7.2.2.2b. 

 

2. Перевозка ртути 

 

 

Ртуть, код ООН №2809, включена  в таблицу А главы 3.2 приложения А Европейского 

соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов, Раздел: «Перечень  опасных 

грузов» со следующими требованиями: 

Класс опасности : 8 – Коррозионные вещества; 

Классификационный код : CT1 - Коррозионные вещества токсичные и изделия, 

содержащие такие вещества; Жидкое; 

Группа упаковки: III; Вещество с низкой степенью опасности; 

Знаки опасности: 8 + 6.1; 

Спецположение:  

365 - 365 В отношении промышленных приборов и изделий, содержащих ртуть см. 

№ООН 3506.  

366. Промышленные приборы и изделия, содержащие не более 1 кг ртути, не подпадают 

под действие ДОПОГ. 

Ограниченные и освобожденные количества: 5 кг 

 

Инструкция по упаковке: Р800:  

Положение по совместной упаковке: МР15: В количествах не более 3 л на внутреннюю 

тару можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, 

месте с 

- грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами 

других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или 

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не 

вступают в опасную реакцию друг с другом. 

Код цистерны – L4BN –  

Транспортное средство для перевозки в цистернах – АТ, FL и OX  -  Транспортное 

средство, предназначенное для перевозки опасных грузов во встроенных или съемных цистернах 

вместимостью не более 1 м3. 

Код ограничения проезда через тоннель: 3 , категория туннелей (Е) – ограничение на 

перевозку всех опасных грузов, если их количество превышает 8 тонн общей массы брутто. 

При фасовке ртути до 5 кг во внутреннюю тару и при соблюдении:  

• общих требований к таре - герметичность, прочность, соответствие материала 



тары перевозимому веществу, запрет на совместную упаковку (4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4-4.1.1.8 

ДОПОГ); 

• маркировки упаковок (3.4.7 ДОПОГ); 

• не превышения общей массы нетто упаковки 30 кг (3.4.2 ДОПОГ); 

• маркировки транспортных единиц и контейнеров, перевозящих опасные грузы в 

ограниченных количествах максимальной массой свыше 12 тонн (причем, если общая масса 

брутто самого груза менее 8 тонн, маркировка транспортного средства необязательна) (3.4.13 

ДОПОГ). 

При этом разрешено: 

• неограниченная масса груза в транспортном средстве; 

• отсутствие допущения транспортного средства к перевозке; 

• отсутствие ДОПОГ-свидетельства водителя; 

• отсутствие маркировки транспортного средства; 

• отсутствие дополнительного оборудования: 

• отсутствие каких-либо специальных отметок в транспортном документе; 

• отсутствие письменных инструкций; 

• отсутствие дополнительных огнетушителей 

• отсутствие маркировки транспортного средства полной массой 12 тонн, 

перевозящего менее 8 тонн груза, упакованных в ограниченном количестве. 

Маркировка упаковок с опасными грузами в ограниченных количествах (3.4.7 ДОПОГ). 

 

 

1.  Разрешено перевозить UN2809, РТУТЬ, 8(6.1), г.у. Ш в облегченном режиме, 

согласно разделу 1.1.3.6 ДОПОГ в количестве 1000 литров, при перевозках согласно данному 

изъятию не требуется: 

• размещения информационных табло и маркировки транспортных средств; 

• письменных инструкций; 

• допущения транспортного средства; 

• ДОПОГ- свидетельства водителя; 

• дополнительного оборудования транспортного средства; 

• специальной конструкции транспортного средства. 

 

Но сохраняются требования в отношении тары (должны соблюдаться все требования 

инструкции по упаковке Р800). 

 

Р800 ________________ ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ ______________________ Р800 

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2803 и 2809. 

 

Маркировка транспортных средств. 

 



При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, 

разрешается использовать следующую тару: 

(1) сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в 

подразделе 4.1.3.6; 

(2) стальные фляги или бутыли с резьбовыми затворами вместимостью не более 3 л; или 

(3) комбинированную тару, отвечающую следующим требованиям: 

a) внутренняя тара должна включать стеклянные, металлические или твердые 

пластмассовые сосуды, предназначенные для жидкостей, максимальной массой нетто по 15 кг 

каждый; 

b) внутренняя тара должна быть обложена прокладочным материалом в количестве, 

достаточном для предотвращения ее разрушения; 

c) либо внутренняя, либо наружная тара должна быть снабжена внутренним 

вкладышем или мешком из прочного, непроницаемого и устойчивого к проколу материала, 

который не вступает в реакцию с содержимым и полностью изолирует его для предотвращения 

его утечки из упаковки, независимо от ее размещения или расположения; 

d) разрешается использовать следующие виды наружной тары со следующими 

максимальными значениями массы нетто:   

 

 

Наружная тара: Максимальная масса нетто 

Барабаны  

стальные (1А2) 400 кг 

прочие металлические, кроме стальных или 400 кг 

алюминиевых (1N2) 400 кг 

пластмассовые (1Н2) 400 кг 

фанерные (1D) 400 кг 

фибровые (1G)  

Ящики 
 

стальные (4А) 400 кг 

из естественной древесины (4С1) 250 кг 

из естественной древесины, с плотно пригнанными 250 кг 

стенками (4С2) 250 кг 

фанерные (4D) 125 кг 

из древесного материала (4F) 125 кг 

из фибрового картона (4G) 60 кг 

из пенопласта (4Н1) 125 кг 

из твердой пластмассы (4Н2)  

 

3. Перевозка оборудования и приборов, содержащих ртуть 

  «Промышленные инструменты и изделия, содержащие не более 1 кг ртути, не 

подпадают под действие ДОПОГ») (№366 , Раздел 3.3 ДОПОГ):   

 Положения  ДОПОГ не относятся к перевозке машин и механизмов, содержащих 

опасные грузы в их внутреннем и эксплуатационном оборудовании, при условии, что приняты 

меры   по предотвращению любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки. (п. 

1.1.3.1 b ДОПОГ) 

 

4. Перевозка соединений ртути 

 

Соединения ртути отнесены к опасным грузам класса 6.1. 



Не подпадают под действие ДОПОГ соединения ртути в количестве 0,5 кг или отходы, 

содержащие такое количество соединений ртути. 

Перевозка соединений ртути в количестве 20 кг и более, а, следовательно, отходов, 

содержащих 20 кг соединений ртути, требует получения разрешения Минтранса РФ, 

согласования маршрута и т.д. 

 

5. Перевозка ртутьсодержащих отходов 

 

 Если вещество, подлежащее перевозке, представляет собой отходы, состав которых 

точно не известен, его отнесение к номеру ООН и группе упаковки в соответствии с пунктом 

2.1.3.5.2 может основываться на знаниях грузоотправителя об этих отходах, включая все 

имеющиеся технические данные и данные по безопасности, требующиеся в соответствии с 

действующим законодательством по вопросам безопасности и окружающей среды. (п. 2.1.3.5.5 

ДОПОГ) 

 Отходы, не отвечающие критериям отнесения к классам 1-9, но охваченные 

Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением, могут перевозиться под  №ООН 3077 или 3082. (п. 2.13.9. ДОПОГ) 

№ 3077, Отходы, вещество твердое, опасное для окружающей среды, н.у.к.), 9, III. 

Класс опасности: 9; 

Классификационный код: М7 – Загрязнитель водной среды твердый; 

Группа упаковки:III - Вещество с низкой степенью опасности;  

Знак опасности; 9; 

 Спецположения:  

274- применяются положения подраздела 3.1.2.8.,335-Смеси твердых веществ, которые не 

подпадают под действие требований ДОПОГ, с жидкостями или твердыми веществами, 

опасными для окружающей среды, должны быть отнесены к №ООН 3077 и могут перевозиться в 

соответствии с этой позицией при условии, что во время загрузки вещества или при закрытии 

тары, транспортного средства или контейнера отсутствуют видимые признаки утечки. При 

перевозке массовых грузов каждое транспортное средство или каждый контейнер должны 

герметично закрываться.  Если во время загрузки смеси или при закрытии тары, транспортного 

средства или контейнера присутствуют видимые признаки утечки, данная смесь должна быть 

отнесена к № ООН 3082;. 

   375- эти вещества, когда они перевозятся в одиночной или комбинированной таре 

содержащей чистое количество не более 5 литров на одиночную или внутреннюю тару в случае 

жидкостей или имеющие массу нетто на одиночную или внутреннюю тару не более 5 кг в случае 

твердых веществ, не подпадают под действие любых других положений ДОПОГ при условии, 

что тара отвечает общим положениям пунктов 4.1.1.1., 4.1.1.2 и 4.1.1.4 -4.1.1.8;  

601- относится к изделиям фармацевтической промышленности. 

 

Ограниченные  количества: 5 кг; 

Освобожденные количества: Е1 – 30 грамм нетто на внутреннюю упаковку, 1000 грамм 

нетто на наружную упаковку; 

Инструкция по упаковке: P002 : 

Внутренняя тара: Стеклянная 10 кг, Пластмассовая – 50 кг, металлическая – 50 кг, 

бумажная 50 кг, фибровая 50 кг. 

Одиночная тара:  

Барабаны стальные, алюминиевые, пластмассовые, фибровые, фанерные  максимальная 

масса нетто 400 кг; 

Канистры стальные алюминиевые, пластмассовые максимальная масса нетто – 120 кг. 

Наружная тара:  

барабаны стальные алюминиевые, пластмассовые, фанерные, фибровые, ящики, в т. ч. из 

древесины  массой нетто 400 кг.  

Канистры стальные, алюминиевые, пластмассовые массой нетто 120 кг. 

 

№ 3082 Отходы, вещество жидкое, опасное для окружающей среды, н.у.к.), 9, III. 



 Класс опасности: 9; 

 Классификационный код: М6 – Загрязнитель водной среды жидкий; 

 Группа упаковки:III - Вещество с низкой степенью опасности;  

 Знак опасности; 9; 

  Спецположения: 274,335,375,601 – приведено в предыдущем пункте. 

 

6. Выводы и рекомендации: 

 

Не подпадают по действие ДОПОГ и Правил перевозки опасных грузов: 

1. Лампы отработанные ртутьсодержащие, упакованные в транспортные контейнеры, 

находящиеся в упаковке и уложенные в коробки, не являются опасным грузом при их перевозке 

автомобильным транспортом и могут перевозиться в любых количествах без согласования 

маршрута дорожной перевозки опасного груза ГИБДД.  

Перевозка ламп навалом, без упаковки -  подпадает под действие ДОПОГ и Правил, 

нами не рекомендуется. 

2. Ртуть, упакованная в металлический либо твердый пластиковый баллон с винтовой 

пробкой в количестве до 5 кг.  

Внутренняя тара должна быть установлена в металлический, пластиковый, фанерный либо 

фибровый барабан или ящик. Количество ртути в наружной таре не должно превышать 400 кг 

для металлических, пластиковых фанерных и фибровых барабанов, стальных и металлических 

ящиков, 250 кг для ящиков из естественной древесины, фанерных ящиков, 125 кг для ящиков и 

древесного материала и фибрового картона, 60 кг из ящиков из пенопласта, 125 кг для ящиков из 

твердой пластмассы.  

Либо внутренняя, либо наружная тара должна быть снабжена внутренним вкладышем или 

мешком из прочного, непроницаемого и устойчивого к проколу материалом для предотвращения 

утечки из упаковки . 

Рекомендации: вторичную ртуть упаковывать в пластиковые бутылки емкостью 

0,25 – 0,5 л в количестве на более 5 кг, бутылки устанавливать вертикально в пластиковые 

ведра, бочки, обкладывать прокладочным материалом во избежание смещения и 

опрокидывания. 

3. Разрешено перевозить ООН №2809, РТУТЬ, 8(6.1), г.у. Ш, в облегченном 

режиме, согласно разделу 1.1.3.6 ДОПОГ в количестве 1000 литров, при перевозках 

согласно данному изъятию не требуется: 

• размещения информационных табло и маркировки транспортных средств; 

• письменных инструкций; 

• допущения транспортного средства; 

• ДОПОГ- свидетельства водителя; 

• дополнительного оборудования транспортного средства; 

• специальной конструкции транспортного средства, 

 

 Ртуть, упакованная в баллоны емкостью 3 л, может перевозиться в 

количестве до 1000 литров (13,6 тонны) в облегченном режиме. 

 

4. Разрешено перевозить: 

a. Ртутьсодержащие приборы и оборудование, содержащее менее 1 кг ртути, а также 

машины и механизмы, содержащих ртуть в их внутреннем и эксплуатационном 

оборудовании, при условии, что приняты меры   по предотвращению любой утечки 

содержимого в обычных условиях перевозки. 

Рекомендация: Оборудование, содержащее более 1 кг ртути перевозить как 

оборудование, а не отходы. 

b. Ртутьсодержащие отходы, содержание ртути в которых не превышает 5 кг, 

упакованные в соответствии  с требованиями п. Р800. 

c. Ртутьсодержащие отходы, содержащие менее 0,5 кг соединений ртути,  

упакованные в соответствии  с требованиями п. Р800.  



5. При перевозке отходов сохраняются требования в отношении: 

a. тары (должны соблюдаться все требования инструкции по упаковке Р800, главы 

4.1 и разделов 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 и 6.6 ДОПОГ), См. раздел 3.4.13 ДОПОГ. наличия 

необходимой информации в транспортном документе (разделы 5.4.0, 5.4.1 и 5.4.2 ДОПОГ); 

b. маркировки тары знаками опасности №№ 8 и 6.1 ( 5.2.2 ДОПОГ), 

c. маркировки номером ООН - UN2809 (5.2.1 ДОПОГ). 

d. маркировки кодом утверждения типа тары; 

e. крепления и укладки опасного груза, согласно требованиям раздела 7.5.7 ДОПОГ; 

f. наличия в транспортном средстве огнетушителя в 2 кг порошка (8.1.4.2 ДОПОГ). 

 

6. Для перевозки отходов возможно применение № 3077, Отходы, вещество твердое, 

опасное для окружающей среды, н.у.к.), 9, III. и № 3082 Отходы, вещество жидкое, опасное для 

окружающей среды, н.у.к.), 9, III. 

Рекомендации по упаковке – пластиковые бочки или канистры, емкостью не более 

50 литров. 

Не запрещено использовать для перевозки отходов стальные бочки со съемным 

днищем с вкладышем при соблюдении ограничений по количеству ртути в упаковке (не 

более 5 кг). Масса нетто отходов в бочке не должна превышать 400 кг. 

Следует: Маркировать бочки как Отходы, вещество твердое, класс 9, ООН №3077. 

 

7. В случае превышения указанных выше ограничений, перевозки подпадают под 

действие ДОПОГ. Следует, либо подготовить персонал и оборудовать транспорт в соответствии 

с требованиями ДОПОГ, либо нанимать транспортную компанию, специализирующуюся на 

перевозке опасных грузов:  

Приложения: 

1. Информация МВД РФ; 

2. Ответ Объединенного методического центра; 

3. Отказ ГИБДД в выдаче свидетельства ДОПОГ 

4. Ответ МВД РФ; 

5. Ответ Минтранс РФ. 

 

 

 

 

Директор ООО «Мерком» 

 

 

 

 

Д.К. Донских 

 

                                   

 

Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

 
Перевозки опасных грузов в городском, пригородном и междугородном сообщениях осуществляются 

в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272), предусматривающими применение 
требований, содержащихся в приложениях A и B к Европейскому соглашению о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (далее – ДОПОГ). Указанные Правила в соответствии с Уставом 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (Федеральный закон от 8 
ноября 2007 г. N 259-ФЗ) регулируют отношения, возникающие при оказании услуг автомобильным 
транспортом. 

В случае перевозок опасных грузов, осуществляемых для удовлетворения собственных нужд 



юридических и физических лиц на транспортных средствах, которыми они владеют на законных 
основаниях, договорные отношения не возникают. Поэтому указанные перевозки по-прежнему являются 
областью применения Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденных 
приказом Минтранса России от 8 августа 1995 г. N 73 (далее – Правила). При этом положения Правил в 
части выдачи органами внутренних дел разрешений на перевозку «особо опасных грузов» и согласование 
маршрутов перевозки опасных грузов с подразделениями Госавтоинспекции не применяются. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 принят новый технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), вступивший в 
силу с 1 января 2015 года, в приложении N 6 которого приводятся дополнительные требования к 
специализированным и специальным транспортным средствам. 
 

На основании положений Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств» (ТР ТС – 018 – 2011) (принят решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. N 877), к конструкции транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, 
применяются единые требования, содержащиеся в приложении N 6 к указанному Регламенту. 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, допускается при наличии 
специального разрешения. 

Согласно Порядку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, утвержденному приказом 
Минтранса России от 4 июля 2011 г. N 179, указанные разрешения требуются для перевозки грузов 
повышенной опасности, определение которых содержится в главе 1.10 ДОПОГ. 
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